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BOMBAS DE  
ACHIQUE
Submersible pumps

BOMBAS DE  
POZO
Well pumps

BOMBAS DE  
TRASVASE
Transfer pumps

BOMBAS DE  
SUPERFICIE
Surface pressure 
pumps6 14 24 26



5

 

BOMBAS DE  
12 VOLTIOS
12 watts pumps

GRUPOS DE 
PRESIÓN
Water pressure  
systems

CONECTORES Y  
ABRAZADERAS
Connectors and 
clamps32 34 38
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BOMBAS DE ACHIQUE / Submersible pumps

CW351 C751Fi BLADE18 TRIO2

Aguas limpias / clean water Fosa séptica / sewage pump Triple uso / triple use

SX1002
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WP30/3

Aguas sucias / dirty water Alta presión / high pressureTriple uso / triple use

DW402 S600 S1100Si
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POTENCIA / rated power

REF. 8424385252373 x 4

Aguas limpias / clean water

350w

7000l/h

7m

5mm

1” + 1 1/2”

10m

5mm

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

ALTURA DE ASPIRACIÓN / max. suction NIVEL DE AGUA MÍN. / min. water level

CW351

POTENCIA / rated power

*Dispone de modo normal y modo automático.

REF. 8424385250447 x 4

750w

12500l/h

8,5m

5mm

1 1/2”

10m

5mm

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

C751Fi

ALTURA DE ASPIRACIÓN / max. suction

FLOTADOR IN
TERIOR · FLOTADOR IN

TE
RI

OR ·  *

*
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POTENCIA / rated power

Con capacidad para triturar  
residuos orgánicos de aguas 
de fosas sépticas

REF. 8424385252762 x 1

Fosa séptica / Sewage pump

1600w

18000l/h

15m

1,2g/cm3

2”

10m

8cm

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

BLADE18

ALTURA DE ASPIRACIÓN / max. suction

6

Interruptor
automático

ON

OFF

Protección 
en seco

Sistema 
vortex

ASPAS DE  
TURBINA
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POTENCIA / rated power

REF. 8424385253462 x 4

Triple uso / triple use

600w

11500l/h

7m

1-35mm

1” - 1 1/4”

10m

1-40mm

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

TRIO2

NIVEL DE AGUA MÍN. / min. water level

Max. suction 1mm

Clean water 10mm

Dirty water 40mm
3x1

Para aguas SIN elementos sólidos.

Mínimo 11cm de agua para arrancar. 

Mínimo 7cm de agua para arrancar. 

VÁLVU LA ANTIRETO
RNO · VÁLVULA ANT

IR
ET

O
RN

O · 
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POTENCIA / rated power

REF. 8424385250089 x 4

Aguas sucias - sumergible / dirty water- submersible

400w

7500l/h

5m

35mm

1” + 1 1/2”

10m

7cm

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

DW402

POTENCIA / rated power

REF. 8424385250027 x 4

600w

10500l/h

7m

35mm

1” + 1 1/2”

10m

7cm

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

S600

ALTURA DE ASPIRACIÓN / max. suction ALTURA DE ASPIRACIÓN / max. suction

Para aguas SIN elementos sólidos.

No apta para fosas sépticas. No apta para fosas sépticas.

Para aguas SIN elementos sólidos.
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POTENCIA / rated power

REF. 8424385250119 x 4

Aguas sucias - sumergible / dirty water- submersible

1100w

15500l/h

11m

35mm

1 1/2”

10m

7cm

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

S1100Si

ALTURA DE ASPIRACIÓN / max. suction

POTENCIA / rated power

REF. 8424385253462 x 2

Alta presión / high pressure

800w

5500l/h

30m

0,5mm

1”

10m

8m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

WP30/3

PROFUNDIDAD MÁX / max. depth

Para aguas SIN elementos sólidos.

No apta para fosas sépticas.
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C751Fi TRIO2

BLADE18 Sx1002S1100Si

WP30/3

S600CW351

Dw402
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BOMBAS DE POZO / Well pumps

DP4102DP4080 DP4102AWCDP4105FS DPS110AWC

Well pumps / Well pumps



15

 

DP5092 | DP5132 | DP5162 | DP5240 | DP5300

Bombas solares de pozo/ Well solar pumps

DPC3060  
SOLAR

DPC3110 
SOLAR



16

POTENCIA / rated power

REF. 8424385253738 x  1 ud.

Bombas de pozo / well pumps

750w

5800l/h

40m

0,5mm

20m

15m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE AGUA MÍN. / min. water level

DP4080

POTENCIA / rated power

REF. 8424385252083 x  1 ud.

1000w

5800l/h

50m

0,5mm

1 1/4”1 1/4”

20m

15m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE AGUA MÍN. / min. water level

DP4102
De pozo 4” y 6” 

well pump 4” and 6”
De pozo 4” y 6” 

well pump 4” and 6”

4” 4”

6” 6”
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POTENCIA / rated power

REF. 25398 x 1ud.

Bombas de pozo / well pumps

1000w

5800l/h

50m

0,5mm

1 1/4”

20m

15m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE AGUA MÍN. / min. water level

DP4105FS
De pozo 4” y 6” 

well pump 4” and 6”

7 TURBINAS

POTENCIA / rated power

REF. 8424385252878 x 1ud.

1000w

5100l/h

50m

0,5mm

1 1/4”

20m

15m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE AGUA MÍN. / min. water level

DPS4102AWC
Automática 4” y 6” 

automatic 4” and 6”

4” 4”

6” 6”

Control de flujo automático/  
Automatic flow control
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POTENCIA / rated power

REF. 25397 x 1ud.

1100w

6500l/h

45m

2mm

1”

15m

12m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE AGUA MÍN. / min. water level

DPS110AWC
Automática 

automatic

POTENCIA / rated power

CAUDAL MÁXIMO / maximum flow

ALTURA MÁXIMA / maximum head

DIMENSIÓN MÁXIMA PARTÍCULAS / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE ELÉCTRICO / power cord

PROFUNDIDAD MÁXIMA / maximum depth

De pozo 4” 
well pump 4”

Bombas de pozo / well pumps

INOX.

Turbinas  
totales /  

number of 
impellers

Con cuadro de control y protec-
ción incluido / 
Protection and controller switch 
board included
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900w

5900l/h

60m

0,5mm

1”-1 1/4”

20m

50m 50m 50m 50m 50m

20m 20m 20m 20m

1”-1 1/4” 1”-1 1/4” 1”-1 1/4” 1”-1 1/4”

0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm

1300w

6000l/h

75m

1600w

6000l/h

110m

2400w

6000l/h

150m

3300w

6300l/h 

200m

DP5092 DP5132 DP5162 DP5240 DP5300
REF. 

8424385251536 
x 1ud.

REF. 
8424385250492 

x 1ud.

REF. 
8424385250430 

x 1ud.

REF. 
8424385252885 

x 1ud.

REF. 
8424385252892 

x 1ud.

10 14 20 288
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POTENCIA / rated power

REF. 25404 x 1 uds.

Bombas solares de pozo 3” / well solar pumps 3”

600w

3500l/h

81m

0,5mm

1”-1 1/4”

2m

105V

60-90V

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

VOC MÁX. / VOC max.

VOC ÓPTIMO / optimus VOC

DPC3060 SOLAR
 

Bomba solar
Paneles solares

Controlador Solar DC

batería
ó

Sensor de nivel 
de agua

TL TH WE OMP+ P- WPE V U L C
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REF. 25403 x 1 uds.

DPC3110 SOLAR
 

DPC3060 SOLAR
Potencia de la bomba = 1100W
Potencia de panel recomendada = � 
	 · 1100Wx1.5 = 1650W�	  
	 · VOC = 90-120V

DPC3110 SOLAR
Potencia de la bomba = 1100W
Potencia de panel recomendada = � 
	 · 1100Wx1.5 = 1650W�	  
	 · VOC = 90-120V

POTENCIA / rated power 1100w

3800l/h

123m

0,5mm

1”-1 1/4”

2m

160V

90-120V

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

VOC MÁX. / VOC max.

VOC ÓPTIMO / optimus VOC



22

DP4080 DP4102 DP4105FS DPS4102AWC DPS110AWC

DPC3060-SOLAR DPC3110-SOLAR
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KIT ESTANCO DE CONEXIONES SUBACUÁTICAS/  
Watertight kit for underwater connections

Resina/ resin

Cinta/  
adhesive tape

Molde/  
mould

Cables/  
wires

Separador/  
separator

painel de controle

válvula antirretorno

cabo trifásico

válvula de passagem

5m
Ø

12,5
cm

5m

Nd

Ne

turbinas

cabo de 
suporte

tubo de 
apiração

filtro de
cascalho

bomba

motor

kit para 
conexões
subaquáticas

NAUTILUS

v9.2.m
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BOMBAS DE TRASVASE /  
Transfer pump

FLOYD21HANDY12

Manual / manual
Para fluidos densos /  
For dense fluids
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POTENCIA /  
rated power

REF. 8424385253332  x 1 ud.

REF. 8424385253394  x 4 ud.

Para fluidos densos / for dense fluids

Manual / manual

370w

2100l/h

10m

5mm

1”

1m

80ºC

CAUDAL MÁX. /  
max. flow

ALTURA MÁX. /  
max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. /  
max. grain size

DIÁMETRO SALIDA /  
outlet size

CABLE /  
power cord

TEMPERATURA MÁX. /  
max. temp.

FLOYD21

HANDY12

MATERIAL BOMBA /  
pump materials

MATERIAL VÁLVULA /  
valve materials

PP

EDPM

1m

1m

ELEVACIÓN / 
suction lift

MANGUERA /
hose

INOX.

Funcionamiento a baja velocidad (1380 RPM) /  
Double directionLow speed work (1380 RPM)
Doble dirección  /  
Double direction

REVERSE
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BOMBAS DE PRESIÓN DE SUPERFICIE /  
Surface pressure pumps

GP600B600 GP1500iX5 APS1500iX5 APS35GP1200I

Bombas de presión de superficie /  
Surface pressure pumps

De gran caudal /  
High flow pump

Automáticas /  
Automatic
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POTENCIA / rated power

REF. 8424385252007  x 2 ud.

Bombas de presión de superficie / Surface pressure pump

600w

2800l/h

35m

0,5mm

1”

1,2m

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

B600

POTENCIA / rated power

REF. 8424385250126  x 1 ud.

600w

3000l/h

35m

0,5mm

1”

1,2m

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

GP600
Bomba automática 

Surface pump

* *
Bomba automática 

Surface pump

* Válvula antiretorno no incorporada. 

Autoaspirante /  
Self-priming

Autoaspirante /  
Self-priming

Máxima potencia /  
Full power

Bajo consumo /  
Low consumption
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POTENCIA / rated power

REF. 8424385250157  x 1 ud.

Bombas de presión de superficie / Surface pressure pump

1200w

3800l/h

48m

0,5mm

1”

1,2m

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

GP1200i

POTENCIA / rated power

REF. 8424385251154  x 1 ud.

De gran caudal / High flow pump

1500w

5500l/h

55m

0,5mm

1”

1,2m

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

GP1500iX5
Bomba de superficie 

Surface pump
Bomba de gran caudal 

High flow pump

INOX.INOX.

* *

* Válvula antiretorno no incorporada. 

Autoaspirante /  
Self-priming

Autoaspirante /  
Self-priming

TURBINAS5



29

 

POTENCIA / rated power

REF. 8424385253530  x 1 ud.

Automáticas / Automatic

600w

3000l/h

35m

0,5mm

1”

1,2m

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

APS35

POTENCIA / rated power

REF. 8424385251161  x 1 ud.

1500w

5500l/h

55m

0,5mm

1”

1,2m

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

APS1500iX5
Bomba automática 

Automatic pump
Automática de gran caudal 
High flow automatic pump

INOX.

* *

* Válvula antiretorno no incorporada. 

Autoaspirante /  
Self-priming

Autoaspirante /  
Self-priming

Protección en seco /  
Running dry protection

Protección en seco /  
Running dry protection

TURBINAS5
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A

C
C

ESO
RIO

S · G
RU

PO
S D

E PRESIÓ
N

AWC2

K7

CONTROL DE FLUJO AUTOMÁTICO /  
Automatic water control

KIT DE ASPIRACIÓN PARA BOMBAS / 
Suction kit for water pump

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

POTENCIA MÁXIMA / max. power

1”/ 32mm

2200W

10 bar

10A

1m

35ºC

PRESIÓN MÁXIMA / max. pressure

INTENSIDAD MÁX. / max. intensity

CABLE ELÉCTRICO / power cable

Tª MÁX. AGUA / max. water temperature

8424385251994 x 4 uds.

Manguera 7m

Conector 1”

+

+
VÁLVU LA ANTIRETO

RNO · VÁLVULA ANT
IR

ET
O

RN

O · Válvula de pie para 
cualquier bomba con 

entrada 1”

Protección funcionamiento sin agua /  
Running dry protection

Automatiza bombas de hasta 2200W /  
Automates the function of any pump up to 2200W
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BOMBAS DE 12 VOLTIOS/  
12 watts pumps

CW12AW12 GP12SW12

Automática / Automatic De achique / Submersible De achique / Submersible
De presión, automatica /  
Automatic pressure pump
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REF. 8424385253417  x 1 ud. REF. 8424385253387  x 5 ud.

Bomba automática 12v/ 12v automatic pump Bomba de achique 12V / 12v submersible pump

3A 3A

2.838l/h 4.200l/h
3m 4m
10mm 0,5mm
3/4” 29mm
1m

7m

1m

AMPERIOS / amperes AMPERIOS / amperes

CAUDAL MÁX. / max. flow CAUDAL MÁX. / max. flow
ALTURA MÁX. / max. head ALTURA MÁX. / max. head
NIVEL DE PARO / stop height TAMAÑO PARTÍCULAS / max. grain size
DIÁMETRO DE SALIDA / outlet size TAMAÑO CONECTOR / hose connector
CABLE / power cord

ALTURA ASPIRACIÓN / Aspiration height 

CABLE / power cord

AW12 CW12
12V12V

12V-14V-12V-24V-32V

REF. 8424385253400 x 1 ud.

Interruptor automático 12V/ 12v automatic switch

NIVEL DE ARRANQUE / start height

NIVEL DE PARO / stop height

AMPERIOS MÁX. / max. amperes

COMPATIBLE CON / compatible with

CABLE / power cord

51mm

19mm

12v-20A
24v-10A
32v-8A

1m

CW12/GP12

SW12
12V-24V-32V

REF. 8424385253424  x 1 ud.

Bomba de presión automática 12v /  
12v automatic pressure pump

700l/h

31m
1/2”

1m

AMPERIOS / amperes

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head
DIÁMETRO DE SALIDA / outlet size

CABLE / power cord

GP12

3,5A

12V

FLOTADOR  
IN

TERIOR

 
·

 
FLOTADOR 

IN
TE

RI
OR ·  
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GRUPOS DE PRESIÓN /  
Water pressure system

WPS1200/50BS600

20L / 5,20gal 50L / 13,20gal
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POTENCIA / rated power

REF. 8424385251970  x 1 ud.

600w

2800l/h

35m

0,5mm

1”

20l

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

TANQUE / water tank

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

BS600

POTENCIA / rated power

REF. 8424385250409  x 1 ud.

1200w

3800l/h

48m

0,5mm

1”

50l

7m

CAUDAL MÁX. / max. flow

ALTURA MÁX. / max. head

DIMENSIÓN MÁX. PART. / max. grain size

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

TANQUE / water tank

NIVEL DE ASPIRACIÓN / max. suction

WPS1200/50

20L / 5,20gal 50L / 13,20gal

Autoaspirante /  
Self-priming

Autoaspirante /  
Self-priming
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B600 WPS1200/50

0 1 2 3

0

10

20

30

40

B600

WPS1200/50

A
C

C
ESO

RIO
S · G

RU
PO

S D
E PRESIÓ

NPRESIÓN MÁXIMA / max. pressure 5bar

040mm 
0-6bar
0-86PSI

16(10)A

35ºC

1”
MANÓMETRO / pressure gauge

INTENSIDAD MÁX. / max. current

Tª MÁX. AGUA / max. water temperature

DIÁMETRO SALIDA / outlet size

PR3SSON
PRESOSTATO /  
Pressure switch

REF. 8424385253349 x 6 ud.
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A

C
C

ESO
RIO

S · G
RU

PO
S D

E PRESIÓ
N

TUBO WPS 1” FILTRO 1” 5 VIAS

BALÓN

50L 50L

20L

TANK WPS

TUBO 1” /  
1” tube

FILTRO MALLA  
ASPIRACIÓN 1” / Mesh filter
aspiration 1”

CONECTOR 5 VÍAS / 
5-way connector 

MEMBRANA EPDM TANQUE WPS 
EPDM bladder for WPS tank

CALDERÍN WPS /  
WPS tank

REF. 8424385300197 x 1 ud. REF. 8424385300234 x 1 ud. REF. 8424385300197 x 1 ud.

REF. 8424385300203 x 1 ud.REF. 8424385300173 x 1 ud.

20L

REF. 8424385300210 x 1 ud.REF. 8424385300180 x 1 ud.
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A B C

1”/
25mm

2”/
50mm

A100
x 10uds. 

REF. 8424385251284 

A125
x 6uds. 

REF. 8424385251352 

A150
x 6uds. 

REF. 8424385251413 

A200
x 6uds. 

REF. 8424385252793 

B100
x 10uds. 

REF. 8424385251314 

B125
x 6uds. 

REF. 8424385251383 

B150
x 6uds. 

REF. 8424385251444 

B200
x 6uds. 

REF. 8424385252809 

C100
x 10uds. 

REF. 8424385251307 

C125
x 6uds. 

REF. 8424385251376 

C150
x 6uds. 

REF. 8424385251437 

C200
x 6uds. 

REF. 8424385252816 
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DP E F F+C

DP100
x 10uds. 

REF. 8424385251345 

DP150
x 6uds. 

REF. 8424385251475 

-

- -

E100
x 10uds. 

REF. 8424385251338 

E125
x 6uds. 

REF. 8424385251406 

E150
x 6uds. 

REF. 8424385251468 

E200
x 6uds. 

REF. 8424385252823 

F100
x 10uds. 

REF. 8424385251291 

F125
x 6uds. 

REF. 8424385251369 

F150
x 6uds. 

REF. 8424385251420 

F200
x 6uds. 

REF. 8424385252830 

C100+F100
x 6uds. 

REF. 8424385251321 

C125+F125
x 6uds. 

REF. 8424385251390 

C150+F150
x 6uds. 

REF. 8424385251451 
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¡Conéctalos fácilmente!
Connect them easily!
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CONECTORES RÁPIDOS / 
Quick connectors
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A B C

NFV075
x 10 uds. 

REF. 8424385251550

NCV075
x 10 uds. 

REF. 8424385251581

N3P19
x 10 uds. 

REF. 8424385251680

x 10 uds. 
REF. 8424385251567

x 10 uds. 
REF. 8424385251598

x 10 uds. 
REF. 8424385251697

NFV125
x 6 uds. 

REF. 8424385251574

NCV125
x 6 uds. 

REF. 8424385251604

N3P32
x 6 uds. 

REF. 8424385251703

NFV100 NCV100 N3P25
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E F F+C

NRP19
x 10 uds. 

REF. 8424385251710

NRM075/19
x 10 uds. 

REF. 8424385251659

NRH075/19
x 10 uds. 

REF. 8424385251611

x 10 uds. 
REF. 8424385251727

x 10 uds. 
REF. 8424385251666

x 10 uds. 
REF. 8424385251628

x 10 uds. 
REF. 8424385251635

NRP32
x 6 uds. 

REF. 8424385251734

NRM125/32
x 6 uds. 

REF. 8424385251673

NRH125/32
x 6 uds. 

REF. 8424385251642

NRP25 NRM100/25
NRH100/19

NRH100/25
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NFV NCV NRH

NCL

NCL
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NRM

NCL

NCL NCL

NCLNCL

NRP NRP
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NCL15

RANGO

DIÁMETRO 
TUBO

RANGO
11-20mm

Ø12-15-19

18-32mm

Ø19-25-32
TUBE DIAMETER

NCL25
x 12uds. 

REF. 8424385251765
x 12uds. 

REF. 8424385251772
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21-40mm

Ø25-32-40

30-32mm

Ø32

37-40mm

Ø40

NCL40 NCLS32 NCLS32
x 12uds. 

REF. 8424385251789
x 12uds. 

REF. 8424385251796
x 12uds. 

REF. 8424385251802

INOX. INOX.
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